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Ho�áky Riello GULLIVER BS/M tvo � í nízkoemisní (Low NOx) � adu modulovaných 
plynových ho �ák� , resp. ho �ák�  s dvoustup � ovou klouzavou regulací výkonu, která 
dopl � uje stávající sérii GULLIVER. Tato � ada je dostupná ve t � ech modelech o výkonech 
od 26 do 250 kW.  
 
Ho�áky byly vyvinuty tak, aby vyhov � ly všem po�adavk � m pro pou�ití v obydlených 
prostorách. Všechny modely jsou ve shod �  s  evropskými normami a vyzna � ují se velmi 
nízkými hodnotami emisí.  
 
Špi � kový modulární systém � ídí veškerou � innost a zahrnuje mikroprocesorovou 
automatiku se systémem vlastní diagnostiky poruch. Vzduchová klapka se nastavuje 
prost � ednictvím speciálních mikrometrických šroub �  na va� kovém servomotoru 
LANDIS. Pokud ho � ák nepracuje, je vzduchová klapka zcela zav � ená. B � hem � innosti 
ho �áku je klapka otev �ená tak, jak je práv �  t� eba. 
 
Nové modulované ho �áky pracují s proporcionálními plynovými � adami MULTIBLOC 
DUNGS - MB - VEF 407 C01 a MB - VEF 412 C01, které okam�it �  dodávají správné 
mno�ství plynu v závislosti na snímaném mno�ství sp alovacího vzduchu. 
Regulátor RWF 40 pracující s mikroprocesorovou tech nologií � ídí svým speciálním 
� idlem odchylky teploty a tlaku a reguluje systém dl e nastavení operátora. 
 

 Vladislav Šlitr - GFE 
Provozovna:  

Obránc �  Míru 132, 
503 02  P� edm�� ice n.L. 

Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 
 
Autorizovaný dovozce pro � eskou a Slovenskou republiku 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ADA GULLIVER BS /M �  BS 2/M 26/49 – 91 kW  

�  BS 3/M 48/79 – 195 kW  

�  BS 4/M 68/140 – 250 kW  

 

Nízkoemisní plynové ho � áky s dvoustup � ovou 
klouzavou nebo modulovanou regulací výkonu  

 



TECHNICKÝ LIST   GULLIVER BS 2-4/M 

info@riello.cz  

OBSAH  
 
VÝKONOVÝ ROZSAH..................................................................................................... 4 
P� ÍVOD PALIVA ............................................................................................................. 5 

Tlaková ztráta .............................................................................................................. 6 
VENTILACE..................................................................................................................... 8 
SPALOVACÍ HLAVA ....................................................................................................... 9 
NASTAVENÍ .................................................................................................................. 10 

Provozní re�im ho �áku ............................................................................................... 10 
Startovní cyklus ho�áku.............................................................................................. 10 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ.............................................................................................. 11 
EMISE ........................................................................................................................... 12 
CELKOVÉ ROZM� RY................................................................................................... 13 
INSTALACE................................................................................................................... 14 
P� ÍSLUŠENSTVÍ HO� ÁKU.......................................................................................... 15 

Prodlou�ená hlava .................................. ................................................................... 15 
LPG............................................................................................................................ 15 
Alternativní spalovací hlava ....................................................................................... 15 
P�erušova�  zemního spojení...................................................................................... 16 
P�íslušenství pro modulovaný provoz ........................................................................ 16 
7- kolíková zástr� ka ................................................................................................... 16 

SPECIFIKACE............................................................................................................... 17 
Ozna� ení ho�áku........................................................................................................ 17 
Dostupné modely ....................................................................................................... 17 
Specifikace ho�áku..................................................................................................... 17 



TECHNICKÝ LIST   GULLIVER BS 2-4/M 

info@riello.cz  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Model          BS 2/M BS 3/M BS 4/M 
  
Provozní re�im ho �áku modulovaný 
Modula � ní pom � r p � i max. výkonu 1:3 

Typ  LANDIS SQN91 

Servomotor  Doba 
chodu 

s 24 

kW 26/49 - 91 48/79 - 195 68/140 - 250 Tepelný výkon  
Mcal/h 22,4/42,1 - 78,2 41,3/67,9 - 167,7 58,5/120,4 - 215 

Provozní teplota ºC min./max.  0/40 
Výh�evnost G20 kWh/Nm 3 10 
Hustota G20 kg/ Nm 3 0,71 
Spot � eba G20 Nm 3/h 2,6/4,9 - 9,1 4,8/7,9 - 19,5 6,8/14 - 25 
Výh�evnost G25 kWh/Nm 3 8,6 
Hustota G25 kg/ Nm 3 0,78 
Spot � eba G25 Nm 3/h 3/5,5 - 10,6 5,6/9,2 - 22,7 7,9/16,3 - 29,1 
Výh�evnost LPG kWh/Nm 3 25,8 
Hustota LPG kg/ Nm 3 2,02 
Spot � eba LPG Nm 3/h 1/1,9 - 3,5 1,9/3,1 - 7,6 2,6/5,4 - 9,7 
Ventilátor  Typ  odst�edivý s dop�edu zak�ivenými lopatkami 
Teplota vzduchu   max. ºC 40 
Elektrické napájení Ph/Hz/V 1/50/230±10% 
Ovládací nap � tí Ph/Hz/V -- 
Automatika  Typ  LANDIS LMG 22 
Elektrický p � íkon kW 0,180 0,350 0,530 
P� íkon ovl. obvodu kW -- 
Krytí  IP 40 
P� íkon el. motoru kW 0,09 0,15 0,25 
Jmen. proud motoru A 0,8 1,8 1,9 
Start.proud motoru  A 2,68 5,6 8 
Krytí motoru IP 20 

typ odd� lený od automatiky 
V1 - V2 230V - 1 × 15 kV Zapalovací transformátor  

 I1 - I2 0,2 A - 25 mA 
Provoz  p�erušovaný (min. jedno zastavení ka�dých 24 h) 
Akustický tlak dB (A) 62 66 71 
Akustický výkon W -- 
CO emise mg/kWh 7 6 9 
NOx emise mg/kWh 63 75 62 
Sm� rnice  90/396/EEC,89/336/EEC, 73/23/EEC,  92/42/EEC 
Normy   EN 676 
Certifikace  CE - 0085 BN 0609 

 
Pracovní podmínky:  
teplota: 20ºC, tlak: 1013 mbar, nadmo�ská výška: 0 m n.m., hluk m�� en ve vzdálenosti 1 m.  
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VÝKONOVÝ ROZSAH 
 
 

 
         Efektivní provozní pole pro výb� r ho�áku 
 
         Modulovaný rozsah 
              
Zkušební podmínky dle EN 676:  
Teplota: 20°C 
Tlak: 1013,5 mbar 
Nadmo�ská výška: 100 m n.m. 
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P� ÍVOD PALIVA 
 
Plynová � ada 
 
Ho�áky jsou nastaveny tak, aby p�ívod 
paliva mohl probíhat jak z levé, tak 
z pravé strany. V závislosti na výkonu 
paliva a dostupném tlaku v p�ívodním 
potrubí je nutné zkontrolovat, zda 
plynová �ada odpovídá po�adavk � m 
systému.  
Plynová �ada je typu CG 120-CG 220 
(hlavní komponenty sestaveny do 
jednoho bloku).      
 
 
        

                                                                                          
     Plynová �ada                                         Plynová �ada a regulátor RWF 40  

Všechny modely 

 
    

  
 

 

 

 

Celkové rozm� ry plynové �ady závisí na její 
konstrukci. V následující tabulce jsou uvedeny 
max. rozm� ry plynové �ady pro ho�áky GULLIVER 
BS/M, vstupního pr� m� ru a spojovací p�íruby. 
 
 
 
 
 

 

Název Kód Ho�ák Ø i Øo X mm Y mm W mm Z mm V mm 
CG 120 3970587 BS2/M 3/4" P�íruba 2 260 143 51 70 54 

CG 220 3970588 BS3/M-
BS4/M 3/4" P�íruba 3 290 159 51 87 60 

   
   

1 P�ívodní plynové potrubí 
2 Ru� ní uzáv� r 
3 Tlakom� r plynu 
4 Filtr  
5 Manostat  tlaku plynu 
6 Elmg. bezpe� nostní ventil 
7 Elmg. provozní ventil 
8 Regulátor tlaku 
PF Tlak ve spalovací komo�e                     
PL Tlak vzduchu na spalovací hlav�  
M1 Bod m�� ení tlaku plynu 
M2 M�� ení tlaku plynu na výstupu 

plynové �ady 
M3 M�� ení tlaku plynu na spalovací 

hlav�  
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Tlaková ztráta 
 
Následující diagramy znázor� ují tlakovou ztrátu ho�ák�  a jejich plynových �ad; k hodnot�  tlakové ztráty 
p� i� t� te tlak spalovací komory. Takto získaná hodnota p�edstavuje minimální výstupní tlak po�adovaný 
plynovou �adou. 
 

ZEMNÍ PLYN      LPG 
BS2/M 

 

 
Plynová � ada Kód  Zásuvka a zástr � ka 
CG 120  3970587            �  
 

BS3/M 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plynová � ada Kód  Zásuvka a zástr � ka 
CG 220  3970588            �  
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BS4/M 

 
 
Plynová � ada Kód  Zásuvka a zástr � ka 
CG 220  3970588            �  
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Výb� r p � ívodního palivového vedení  

Následující diagram umo� � uje zjistit tlakovou ztrátu v daném plynovém potrubí a vybrat správnou 
plynovou �adu. Diagram lze rovn� � pou�ít pro výb � r nového plynového potrubí za p�edpokladu, �e je 
znám výkon a délka potrubí. Pr� m� r potrubí se vybírá na základ�  po�adované tlakové ztráty.  
V diagramu je pou�it methan jako referen � ní plyn; p� i pou�ití jiného plynu je t �eba p�epo� ítat výkon plynu 
pomocí koeficientu a vzorce (v diagramu) na methanový ekvivalent (viz obr. A). Rozm� ry plynové �ady 
musí brát v úvahu zp� tný tlak plynové komory b� hem provozu.  

Kontrola tlakové ztráty v existujícím plynovém potr ubí nebo výb � r nového plynového potrubí. 

P�epo� tení na výkon methanu se provede pomocí vzorce a koeficientu- viz obr. A v diagramu. Jakmile je 
stanoven ekvivalentní výkon (viz stupnice naho�e), spus	 te z tohoto bodu kolmici sm� rem dol� , která 
protne p�ímku znázor� ující pr� m� r potrubí. Z tohoto bodu ve
 te horizontální p� ímku, která vlevo protne 
p�ímku znázor� ující délku potrubí. Spušt� ním kolmice z tohoto bodu získáte hodnotu tlakové ztráty (viz 
spodní stupnice v mbar). Ode� tením této hodnoty od tlaku nam�� eného plynom� rem dostanete správnou 
hodnotu tlaku pro výb� r plynové �ady.  

P� íklad:  

- pou�itý plyn   G25 
- výkon plynu   9,51 mc/h 
- tlak na plynom� ru   20 mbar 
- délka plynového potrubí  15 m 
- koeficient    0,62 (viz. obr. A) 
- ekvivalentní methanový výkon = 9,51/ 0,62 = 15,34 mc/h 

Hodnotu 15,34 zaneseme na výkonovou stupnici diagramu, odtud spustíme kolmici svisle dol� , která 
protne p�ímku p�edstavující vybraný pr� m� r potrubí ( v tomto p�ípad�  1" ¼ ); z tohoto bodu vedeme 
vodorovnou p�ímku s osou x, a� protneme p �ímku p�edstavující délku potrubí (15m); odtud spustíme 
p�ímku svisle dol� , p�ímka protne osu x v hodnot�  1,4 mbar, tato hodnota p�edstavuje tlakovou ztrátu. 
Hodnotu 1,4 ode� teme od tlaku nam�� eného na plynom� ru: 20-1,4= 18,6 mbar- takto nalezneme 
správnou hodnotu tlaku pro výb� r plynové �ady. 
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VENTILACE 
 
 
Chod ventilátoru se p�es relativn�  
malé rozm� ry vyzna� uje vysokou 
ú� inností a nízkou hlu� ností. Ho�áky 
jsou opat�eny regula� ním manostatem 
tlaku vzduchu, který odpovídá EN 676.  
 
 
 

                   
 
 
 
 
                   Sání vzduchu            Manostat tlaku vzduchu  

 

SPALOVACÍ HLAVA 
 

Spalovací hlava u ho�ák�  GULLIVER 
BS/M je výsledkem inovovaného 
designu, který p� ináší spalování 
s nízkými hodnotami emisí. Hlavu lze 
snadno p� izp� sobit r� zným typ� m kotl�  
a spalovacích komor. Mobilní 
spojovací p�íruba umo� � uje upravit 
pr� nik hlavy do spalovací komory.  
Vnit�ní geometrii spalovací hlavy lze 
nastavit dle výkonu ho�áku. 

Spalovací hlava                     Mobilní p�íruba 
 
 
ROZM	 RY PLAMENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

P�íklad: 
Tepelný výkon ho�áku = 350 kW 
L délka plamene = 1,2 m (st�ední 
hodnota) 
D pr� m� r plamene = 0,6 m (st�ední 
hodnota) 
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NASTAVENÍ 
 
Provozní re�im ho � áku 
 
Všechny ho�áky �ady GULLIVER BS/M mají dvoustup� ový provoz. Ho�áky mohou pracovat na plný nebo 
sní�ený výkon. Tímto zp � sobem se sni�uje po � et zapínání a vypínání ho�áku, co� p � ináší výhodu 
v podob�  v� tší efektivnosti provozu.  B� hem pohotovostního stavu je vzduchová klapka zav�ena (�ízena 
elektrickým servomotorem), zabra� uje tak tepelné ztrát�  vzniklé zp� sobené tahem kou�e. 
 
Dvoustup � ová klouzavá regulace Modulovaná regulace      

       Regula� ní vzduchová jednotka 

Startovní cyklus ho � áku 
 
Omezující termostat 
 

Bezpe� nostní termostat 
 
 
 
Servomotor  
 
 
Zapalovací transformátor 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 �  zm� na z 2. stupn�  na 1. st. prob� hne b� hem 25 s 

0s Ho�ák za� íná zapalovací cyklus. 
0s – 2,5s Bezpe� nostní doba. 
2,5s – 26,5s Postupné otev�ení vzduchové klapky a� do pozice druhého stupn � .  
26,5s – 64,5s Odvzduš� ování p�i druhém stupni.  
64,5s – 89,5s Vzduchová klapka se zavírá a� do pozi ce v prvním stupni.  
89,5s – 100,5s Odvzduš� ování p�i prvním stupni.  
100,5s – 106,5s Zapalovací transformátor nabíhá.  
103,5s Elmg. ventil se otevírá.  
103,5s – 106,5s Zapálení 1.stupn� . 
106,5s – 114,5s Provoz p�i 1.supni. 
114,5s Zahájení provozu 2.stupn� . 
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 
 
Elektrické zapojení musí být provedeno kvalifikovaným odborným personálem dle p�íslušných místních 
p�edpis� . 7-pólová zásuvka,  
4-pólová zásuvka (pro p�ipojení 
dvoustup� ového termostatu 
k � íta� i hodin nebo k výkonovému 
regulátoru) a 6-pólová zásuvka 
(pro p� ipojení plynové �ady) jsou 
spojeny se za�ízením a 
p� ipevn� ny k vn� jší stran�  
ho�áku. Svorkovnice (pro 
p� ipojení výkonového regulátoru) 
je spojena se za�ízením a 
upevn� na uvnit�  ho�áku.  
             Zásuvka a svorkovnice 
 

Dvoustup � ová klouzavá regulace 

  
Modulovaný provoz (s regulátorem) 

  
 

Následující tabulka obsahuje typy pojistek   
a vedení.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
F= pojistka, L= vedení 

    

PS Ru� ní reset 
MB Svorkovnice 
X7 7 pinová zástr� ka 
X4 4 pinová zásrt� ka 
X6 6 pinová zástr� ka 
h2 Dvoustup� ový � íta�  hodin 
TR Systém regulace 
h1 Jednostup� ový hodinový � íta�   
S Vypínací signál  
IN Ru� ní vypína�  ho�áku 
TL  Kontrolní za�ízení 
T6A Pojistka 
TS Bezpe� nostní kontrolní za�ízení 
PG Manostat min. tlaku plynu  
VR Nastavovací ventil 
VS Bezpe� nostní ventil 

PS Ru� ní reset 
MB Svorkovnice 
X7 7 pinová zástr� ka 
X4 4 pinová zásrt� ka 
BT Teplotní sonda 
BP Tlaková sonda 

MODEL BS 1/M BS 2/M BS 3/M 

 230 V 230 V 230 V 

F  A T6 T6 T6 

L mm2 

1,5 1,5 1,5 
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EMISE 
 

Ho�áky �ady GULLIVER BS/M se vyzna� ují kontrolovaným spalováním, 
p� i kterém vzniká sní�ené mno�ství emisí, a to jak CO , tak NOx. Ve 
spalovací komo�e dochází k recirkulaci spalovaných produkt�  (díky 
r� zným rychlostem proud� ní vzduchu). � ízené spalování dále umo� � uje 
speciální geometrie plynových trysek. 
 

NO2 

 
  
CO 

 

 

HLU� NOST (akustický tlak) 

 

 

Emise se m�� í u r� zných model�  p� i maximálním výkonu dle EN 676. Zvláštní pozornost je v� nována 
redukci hluku. Všechny modely jsou uvnit�  krytu opat�eny zvukov�  izola� ním materiálem.   
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CELKOVÉ ROZM	 RY 
 
Ho� ák 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ho� ák - p � íruba ke kotli 

 
 
MODEL C C1 C2 F O Q R 
�  BS2/M 167 140 170 192 66 45 11 

�  BS3/M 201 160 190 216 76,5 45 11 

�  BS4/M 203 170 200 218 80,5 45 11 
 
 
Balení 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL X Y Z kg 

�  BS2/M 395 318 365 12 
�  BS3/M 440 365 430 16 
�  BS4/M 500 365 430 18 

 
 
 

MODEL A B C D E E1 F F2 H I L 
�  BS2/M 285 125,5 125,5 325 238 252 100 114 106 230 18 
�  BS3/M 330 150 150 391 262 280 110 128 129 285 21 
�  BS4/M 330 150 150 392 278 301 145 168 137 286 21 
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INSTALACE 
 
Instalace, spušt� ní a údr�ba musí být provád � na kvalifikovaným 
personálem. Ho�ák je z továrny p�ednastaven na minimální výkon. 
V p�ípad�  pot�eby je mo�né v závislosti na max. výkonu kotle 
provést úpravu nastavení. Všechny operace musí probíhat 
v souladu s technickou p�íru� kou, která je dodávána spolu s 
ho�ákem.  
 
�  Pohyblivá p�íruba umo� � uje p� izp� sobit délku spalovací hlavy 
spalovací komo�e  a tlouš	ce � elní desky kotle.   
 

  
 
NASTAVENÍ HO� ÁKU 
  
��   Polohu jednostup� ové a dvoustup� ové vzduchové klapky je 
mo�né nastavit prost �ednictvím va� ky servomotoru.   
  
  
  
  
  
  
��   Nastavení hlavy je jednoduché, opat�ené stupnicí; kontrolní bod 
umo� � uje p�e� íst tlak vzduchu na spalovací hlav� .    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
��   Ho�áky GULLIVER BS/M jsou opat�eny manostatem tlaku 
vzduchu, který odpovídá EN 676. Manostat lze nastavit na základ�  
efektivních provozních podmínek.  
 
  
  
 

 
ÚDR�BA  
  
��   Údr�bu lze provád � t velmi snadno, proto�e spalovací hlavu lze 
demontovat bez nutnosti odstranit ho�ák a plynovou �adu z kotle. 
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P� ÍSLUŠENSTVÍ HO� ÁKU 
 
Prodlou�ená hlava 
 
Standardní hlavy ho�ák�  mohou být pomocí speciálního dílu p�em� n� ny v prodlou�ené verze. Seznam 
dostupných díl�  pro r� zné typy ho�ák� , v� etn�  uvedení p� vodních a prodlou�ených rozm � r� , je uveden 
ní�e.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LPG 
 
Pro spalování LPG je nutné na spalovací hlavu ho�áku instalovat speciální díl.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alternativní spalovací hlava  
 
P� izp� sobivost �ady ho�ák�  GULLIVER BS/M k r� zným typ� m aplikací lze zvýšit pomocí náhradních 
spalovacích hlav- takto lze nap�. p�ekonat situace nestability p� i spalování, která m� �e nastat u ur � itých 
typ�  tepelných generátor� . Tyto hlavy produkují díky pomalému proud� ní vzduchu pouze velmi nízké 
hodnoty emisí NOx.  
 

Alternativní spalovací hlava 

Ho�ák  Kód 

BS2/M 3001064 

BS3/M 3001060 

BS4/M 3001070 

 

Prodlou�ená hlava 

Ho�ák  Délka standardní 
hlavy (mm) 

Délka 
prodlou�ené hlavy 

(mm) 
Kód 

BS2/M (dlouhý) 100 ÷ 114 170 ÷ 180 3002722 

BS2/M (extra 
dlouhý) 100 ÷ 114 270 ÷ 280 3002723 

BS3/M 110 ÷ 128 267 ÷ 282 3002724 

BS4/M 145 ÷ 168 302 ÷ 317 3002725 

LPG 

Ho�ák  Kód standardní hlavy Kód prodlou�ené hlavy 

BS2/M 3002711 3002711 

BS3/M 3002712 3002712 

BS4/M 3002713 3002713 
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P� erušova �  zemního spojení   
 
P�erušova�  zemního spojení slou�í jako bezpe � nostní za�ízení p� i p�ípadné poruše elektrického systému.  
 

P�erušova �  zemního spojení 

Ho�ák  Kód 

BS2/M-BS3/M-BS4/M 3001180 

 
 
P� íslušenství pro modulovaný provoz  
 
� ada ho�ák�  GULLIVER BS/M vy�aduje pro modulovaný provoz regul átor.  
 

Regulátor 

Regulátor Kód 

RWF 40 3001078 

 
P�íslušná tlaková nebo teplotní sonda k regulátoru se vybírá na základ�   
konkrétní aplikace.  
 

Sonda 

Typ sondy Rozsah (°C)(bar) Kód sondy 

Teplota PT 100 - 100 ÷500°C 3010110 

Tlak 4 ÷ 20 mA 0 ÷ 2,5 bar 3010213 

Tlak 4 ÷ 20 mA 0÷16 bar 3010214 

 
U n� kterých servomotor�  upevn� ných k ho�áku je mo�né instalovat t � ípólový  
potenciometr, který kontroluje pozici servomotoru.  
 

Potenciometr 

Ho�ák Kód 

BS2/M-BS3/M-BS4/M 3010109 

 

7- kolíková zástr � ka 
 
7-kolíková zástr� ka k dostání v balení po 5 ks.  
 

7-kolíková zástr � ka 

Ho�ák  Kód 

BS2/M-BS3/M-BS4/M 3000945 
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SPECIFIKACE 
 
Ozna� ení ho � áku 
 
� ada: R Standardní ho�áky 
 B Nízkoemisní ho�áky 
 
 Palivo: S  Zemní plyn 
   
  Velikost: 
 
    Volitelné variace:  /M Dvoustup� ová klouzavá nebo pln�  
modulovaná regulace výkonu 

 
      Elektrické napájení:  1/230/50  1/230V/50Hz 

 
 
B  S  3 M 1/230/50   
 
 

Dostupné modely 
 
BS 1D 16 ÷ 52 kW 

BS 2D 35 ÷ 91 kW 

BS 3D 65 ÷ 189 kW 

BS 4D 110 ÷ 246 kW 

  

Specifikace ho � áku 
 
Ho�ák 
Monoblokový plynový ho�ák, pln�  automatický, s dvoustup� ovou klouzavou nebo modulovanou regulací 
výkonu se skládá z:  
- v� trák s dop�edu zahnutými lopatkami  
- kryt vyvlo�kovaný zvukov �  izola� ním materiálem 
- digitální automatika 
- servomotor � ídící pozici vzduchové klapky- zav�ena ve stavu pohotovosti, p� i nízké a vysoké poloze 
plamene 
- jednofázový motor  230V, 50Hz  
- spalovací hlava opat�ená: 

- kovovým ku�elem z nerezav � jící oceli odolné proti vysokým teplotám  
- zapalovacími elektrodami 
- ioniza� ní sondou 
- rozvad�� em plynu 
- deskou stability plamene 

- manostat tlaku plynu vypíná ho�ák p� i nedostatku vzduchu   
- inspek� ní okénko plamene 
- ochranný filtr proti radiové interferenci 
- úrove�  el. ochrany IP 40 
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Plynová � ada 
P�ívodní vedení paliva v multiblokové konfiguraci tvo�í:  
- filtr 
- stabilizér tlaku 
- manostat min. tlaku plynu  
- bezpe� nostní ventil 
- jednostup� ový provozní ventil 
- regulátor nastavující proud� ní plynu za proud� ním vzduchu  
 
V souladu s 
- EN 676 
- sm� rnice 89/336/EEC (elektromagnetická kompatibilita) 
- sm� rnice 73/23/EEC ( nízké nap� tí) 
- sm� rnice 92/42/EEC (výkon) 
- sm� rnice 90/396/EEC (plyn) 
. 
Standardní vybavení  
- p�íruba s t� sn� ním 
- šrouby a matky pro p� ipevn� ní p�íruby ke kotli 
- šroub a matka pro p�írubu 
- spojovací koleno armatury G 1/8 
- 4pinová zástr� ka 
- 7 pinová zástr� ka se zabudovaným filtrem 
- návod na instalaci a údr�bu 
- katalog náhradních díl�   
 
Samostatn �  objednávaná p � íslušenství 
- díl pro prodlou�ení hlavy 
- kontrola t� snosti  
- LPG díl 
- náhradní spalovací hlava  
- p�erušova�  zemního spojení 
- p�íslušenství pro modulovaný provoz (RWF 40, teplotní a tlakové sondy) 
 
 
 


