
� ada ho � ák�  RLS pokrývá výkonový rozsah od 1 63 do 1395 kW a jsou ur � eny k pou�ití 
na horkovodních kotlích, teplovzdušných a parních g enerátorech, kotlích 
s diatermickým olejem a dalších obdobných technolog ických aplikacích. 
 
Nastavení provozu je v re�imu dvoustup � ové regulace výkonu. Ho �áky jsou opat � eny 
elektronickým stavovým panelem, který provádí kompl etní diagnostiku a zahrnuje 
následující funkce: � íta�  hodin a zapalování, identifikaci poruch.   
 
Ho�áky � ady RLS se vyzna � ují vysokou ú � inností spalování, která zvyšuje flexibilitu 
pou�ití t � chto model �  a zaru � uje vynikající provozní vlastnosti p � i všech pracovních 
rozsazích. Optimalizací ob � �ného kola ventilátoru a pou�itím hluku absorbující ch 
materiál �  v sání ho �áku je docíleno výjime � n�  nízké úrovn �  hluku b � hem provozu. Pro 
tuto � adu jsou typické menší rozm � ry oproti klasickým ho � ák� m, jednoduchá instalace 
a údr�ba. Široký výb � r p � íslušenství zvyšuje provozní flexibilitu.   
 

 Vladislav Šlitr - GFE 
Provozovna:  

Obránc �  Míru 132, 
503 02  P� edm�� ice n.L. 

Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 
 
Autorizovaný dovozce pro � eskou a Slovenskou republiku 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ADA RLS �  RLS 28 110/163 ÷ 325 kW 

�  RLS 38 116/232 ÷ 442 kW 

�  RLS 50 145/290 ÷ 581 kW 

�  RLS 70 232/465 ÷ 814 kW 

�  RLS 100 349/698 ÷ 1163 kW 

�  RLS 130 465/930 ÷ 1395 kW 

 

Dvous tup � ové dvoupalivov é ho�áky 
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TECHNICKÁ DATA 
 

 
Referen� ní podmínky: okolní teplota = 20ºC, barometrický tlak = 1000 mbar, nadmo�ská výška = 100 m n.m., hluk m�� en ve 
vzdálenosti 1m. 

 
 
 

Model  RLS 28 RLS 38 RLS 50 RLS 70 RLS 100 RLS 130 

  

Provozní re�im ho �áku dvoustup� ový 
Modula � ní pom � r p � i max. výkonu 2:1 

Typ LKS 210-08 LKS 210-10 
Servomotor  

Doba chodu (s) 5 
kW 100/163-325 116/232-442 145/290-581 232/465-814 349/698-1163 465/930-1395 

Tepelný výkon  
Mcal/h 86/140-303 100/200-380 125/249-500 200/400-700 300/600-1000 400/800-1200 

Provozní teplota ºC min/max 0/40 
Výh�evnost oleje kWh/kg  11,8 
Viskozita oleje mm 2/s (cSt) 4-6 
Spot � eba oleje kg/h 8/14-28 10/20-37 12/25-49 20/39-69 30/59-99 39/79-118 
Max. teplota oleje ºC 60 

typ AL 65B AJ 6CC � erpadlo spot � eba 
kg/h 63 (p�i 15 bar) 134 (p�i 20 bar) 

Tlak bar 12 
Výh�evnost G20 kWh/Nm 3 10 
Hustota G20 kg/ Nm 3 0,71 
Spot � eba G20 Nm 3/h 10/16-32,5 12/23-44 14,5/29-58 23/46,5-81 35/70-116 46,5/93-139,5 

Výh�evnost G25 kWh/Nm 3 8,6 
Hustota G25 kg/ Nm 3 0,78 
Spot � eba G25 Nm 3/h 12/19-38 13/27-51 17/33-68 27/54-95 41/81-135 54/108-162 

Výh�evnost LPG kWh/Nm 3 25,8 
Hustota LPG kg/ Nm 3 2,02 
Spot � eba LPG Nm 3/h 4/6-13 4/9-17 6/11-23 9/18-32 14/27-45 18/36-54 
Ventilátor  Typ  radiální – dozadu zahnuté lopatky 
Teplota vzduchu   max. ºC 60 
Elektrické napájení Ph/Hz/V 1/50/230±10% 3N/50/230-400±10% 
Napájení v ovl. obvodu Ph/Hz/V 1/50/230±10% 
Automatika  Typ  LFL 1.333 
P� íkon kW 0,53 0,76 0,91 1,8 2,2 3 
P� íkon v ovl. obvodu kW 0,19 0,25 0,17 0,33 0,33 0,43 
El. krytí  IP 44 
P� íkon elektromotoru ventilátoru kW 0,25 0,42 0,65 1,1 1,5 2,2 
Jmen. proud motoru  ventilátoru A 2,1 2,9 3-1,7 4,8-2,8 5,9-3,4 8,8-5,1 
Start. proud motoru  ventilátoru A 4,8 11 13,8-8 22,6-13,2 29,5-17 52,8-30,6 
Elektrické krytí motoru  
ventilátoru 

IP 44 55 54 

P� íkon � erpadla kW 0,09 0,37 
Jmen. proud motoru  � erpadla A 0,8 2,4 
Start. proud motoru  � erpadla A - 
Elektrické krytí motoru  � erpadla IP 44 

V1 - V2 230 V – 2 x 5 kV Zapalovací transformátor 
I1 - I2 1,9 A – 30 mA 

Provoz  p�erušovaný (min. 1 zastavení ka�dých 24 hod.) 
Hlu � nost dBA 68 70 72 74 77,5 80 
Akustický výkon W - - - - - - 

CO emise mg/kWh ‹ 20 
St.kou � ivosti º Bacharach ‹ 1 
CxHy  emise mg/kWh ‹ 10 O

le
j 

NOx emise mg/kWh ‹ 190 
CO emise mg/kWh ‹ 15 G20 
NOx emise mg/kWh ‹ 80 

Sm� rnice   90/396 – 89/336 – 73/23 – 92/42 EEC 
Normy   EN 267 – EN 676 
Homologace  CE 0063 AR 4637 CE 0063 AS 4863 – DIN 5G 835/97M 
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VÝKONOVÝ ROZSAH 
 

 
     

Efektivní provozní pole pro výb� r ho�áku 
 
          Modulovaný rozsah 
 
Zkušební podmínky dle EN 267 - EN 676:  
Teplota: 20°C 
Tlak: 1013,5 mbar 
Nadmo�ská výška: 100 m n.m. 
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P� ÍVOD PALIVA 
 

Plynová � ada 
 
Plynové �ady jsou opat�eny ventilem regulujícím p�ívod 
paliva na základ�  konkrétních tepelných po�adavk � . Tento 
ventil je � ízen dvoustup� ovým za�ízením instalovaným na 
ho�áku. P�ívod paliva m� �e být proveden jak z levé, tak 
z pravé strany - zále�í na po�adavcích konkrétní ap likace. 
Manostat maximálního tlaku plynu vypne ho�ák v p�ípad�  
p�etlaku v palivovém vedení. Plynovou �adu je mo�no 
vybrat tak, aby nejlépe vyhovovala po�adavk � m na 
mno�ství a tlak paliva.Plynová �ada je typu MULTIBLOC 
(hlavní komponenty tvo� í ucelenou jednotku) nebo 
COMPOSED (sestava jednotlivých � ástí). 

   P�ívodní plynové potrubí ho�ák�  RLS 70-100-130 
Plynová � ada MULTIBLOC bez kontroly t � snosti 

 
 
Plynová � ada MULTIBLOC s kontrolou t � snosti 

 
 
Plynová � ada COMPOSED bez kontroly t � snosti  Plynová � ada COMPOSED s kontrolou t � snosti 

1 P�ívodní plynové potrubí 
2 Ru� ní ventil  
3 Antivibra� ní spojení  
4 Tlakom� r 
5 Filtr 
6 Regulátor tlaku (vertikální)  
7 Manostat min. tlaku plynu 
8 Bezpe� nostní ventil VS (vertikální) 
9 Regula� ní ventil VR (vertikální)  

T�i nastavení:  
- zapalovací výkon (rychlé otev�ení) 
- 1.stupe�  (pomalé otev�ení) 
- 2. stupe�  (pomalé otev�ení) 

10 T� sn� ní a p�íruba dodávané s ho�ákem 
11 Ho�ák 
12 Kontrola t� snosti ventil�  8-9. Dle EN 676 

je kontrola t� snosti povinná pro ho�áky 
s max výkonem nad 1200 kW  

13 Propojovací adaptér plynové �ady  
a ho�áku 

14 Manostat max. tlaku plynu 
P1 Tlak spalovací hlavy  
P2 P�etlak za regulátorem  
P3 P�etlak za filtrem 
L Plynová �ada dodávaná samostatn�   
L1 Dodává montá�ní firma 
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P�íklad plynové �ady COMPOSED 
bez kontroly t� snosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P�íklad plynové �ady MULTIBLOC 
bez kontroly t� snosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plynové �ady odpovídají spolu s ho�ákem norm�  EN 676. Celkové rozm� ry plynové �ady závisí na její 
konstrukci. V následující tabulce jsou uvedeny max. rozm� ry plynové �ady pro ho�áky RLS, vstupní a 
výstupní pr� m� ry. Kontrola t� snosti m� �e být doinstalována jako p �íslušenství, pokud ji� není 
nainstalována na plynové �ad� . Maximální tlak plynu pro plynovou �adu typu COMPOSED je 500 
mbar, pro typ MULTIBLOC 300 mbar.  
 

 
  
 
 
 

Plynová � ada Název Kód Ø i Ø o X  
(mm) 

Y 
(mm) 

Z 
(mm) 

Kontrola 
t� snosti 

MBZRDLE 407 3970046 3/4“ 3/4“ 195 235 120 - 

MBZRDLE 410 3970079 1“ 3/4“ 195 235 145 - 

MBZRDLE 412 3970152 1“1/4 1“1/2 433 290 145 - 

MBZRDLE 415 3970183 1“1/2 1“1/2 523 346 100 - 

MBZRDLE 420 3970184 2“ 2“ 523 400 100 - 

MULTIBLOC 

MBZRDLE 420 CT 3970185 2“ 2“ 523 400 227 Sou� ástí 

CB 40/2 3970153 1“1/2 1“1/2 1013 346 195 - 
CB 50/2 3970154 2“ 2“ 1150 354 250 - 

CB 50/2 CT 3970166 2“ 2“ 1150 354 320 Sou� ástí 
CBF 65/2 3970155 DN 65 DN 65 1166 475 285 - 
CBF 65/2 CT 3970167 DN 65 DN 65 1166 475 285 Sou� ástí 
CBF 80/2 3970156 DN 80 DN 80 1246 425 285 - 

COMPOSED 

CBF 80/2 CT 3970168 DN 80 DN 80 1246 425 285 Sou� ástí 
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Tlaková ztráta 
 
Následující diagramy znázor� ují min. tlakové ztráty ho�ák�  a r� zných typ�  plynových �ad, které k nim 
mohou být p� ipojeny. K hodnot�  tlakové ztráty p� i� t� te tlak ve spalovací komo�e. Takto získaná hodnota 
p�edstavuje minimální vstupní tlak po�adovaný plynovo u �adou. 
 
ZEMNÍ PLYN         RLS 28     LPG 
 

  
 

Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 
t� snosti 

 
Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 

t� snosti 

MBZRDLE 407 3970046 3000824 P�íslušenství  MBZRDLE 420 3970184 3000822 P�íslušenství 

MBZRDLE 410 3970079 3000824 P�íslušenství  MBZRDLE 420 CT 3970185 3000822 Sou� ástí 

MBZRDLE 412 3970152 - P�íslušenství  CB 50/2 3970154 3000822 P�íslušenství 

MBZRDLE 415 3970183 - P�íslušenství  CB 50/2 CT 3970166 3000822 Sou� ástí 

CB 40/2 3970153 - P�íslušenství      
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ZEMNÍ PLYN         RLS 38     LPG 

 
ZEMNÍ PLYN         RLS 50     LPG 

 

 

Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 
t� snosti 

 
Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 

t� snosti 

MBZRDLE 410 3970079 3000824 P�íslušenství  MBZRDLE 420 3970184 3000822 P�íslušenství 

MBZRDLE 412 3970152 - P�íslušenství  MBZRDLE 420 CT 3970185 3000822 Sou� ástí 

MBZRDLE 415 3970183 - P�íslušenství  CB 50/2 3970154 3000822 P�íslušenství 

CB 40/2 3970153 - P�íslušenství  CB 50/2 CT 3970166 3000822 Sou� ástí 

Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 
t� snosti 

 
Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 

t� snosti 

MBZRDLE 410 3970079 3000824 P�íslušenství  MBZRDLE 420 3970184 3000822 P�íslušenství 
MBZRDLE 412 3970152 - P�íslušenství  MBZRDLE 420 CT 3970185 3000822 Sou� ástí 
MBZRDLE 415 3970183 - P�íslušenství  CB 50/2 3970154 3000822 P�íslušenství 
CB 40/2 3970153 - P�íslušenství  CB 50/2 CT 3970166 3000822 Sou� ástí 
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 ZEMNÍ PLYN         RLS 70     LPG 

 
 

 
 ZEMNÍ PLYN         RLS 100     LPG 

 
 

 

Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 
t� snosti 

 
Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 

t� snosti 

MBZRDLE 415 3970183 3000843 P�íslušenství  CB 50/2 CT 3970166 - Sou� ástí 
CB 40/2 3970153 3000843 P�íslušenství  CBF 65/2 3970155 3000825 P�íslušenství 
MBZRDLE 420 3970184 - P�íslušenství  CBF 65/2 CT 3970167 3000825 Sou� ástí 
MBZRDLE 420 CT 3970185 - Sou� ástí  CBF 80/2 3970156 3000826 P�íslušenství 
CB 50/2 3970154 - P�íslušenství  CBF 80/2 CT 3970168 3000826 Sou� ástí 

Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 
t� snosti 

 
Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 

t� snosti 

MBZRDLE 415 3970183 3000843 P�íslušenství  CB 50/2 CT 3970166 - Sou� ástí 
CB 40/2 3970153 3000843 P�íslušenství  CBF 65/2 3970155 3000825 P�íslušenství 
MBZRDLE 420 3970184 - P�íslušenství  CBF 65/2 CT 3970167 3000825 Sou� ástí 
MBZRDLE 420 CT 3970185 - Sou� ástí  CBF 80/2 3970156 3000826 P�íslušenství 
CB 50/2 3970154 - P�íslušenství  CBF 80/2 CT 3970168 3000826 Sou� ástí 
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ZEMNÍ PLYN         RLS 130     LPG 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 
t� snosti 

 
Plynová � ada Kód Adaptér Kontrola 

t� snosti 

MBZRDLE 415 3970183 3000843 P�íslušenství  CB 50/2 CT 3970166 - Sou� ástí 
CB 40/2 3970153 3000843 P�íslušenství  CBF 65/2 3970155 3000825 P�íslušenství 
MBZRDLE 420 3970184 - P�íslušenství  CBF 65/2 CT 3970167 3000825 Sou� ástí 
MBZRDLE 420 CT 3970185 - Sou� ástí  CBF 80/2 3970156 3000826 P�íslušenství 
CB 50/2 3970154 - P�íslušenství  CBF 80/2 CT 3970168 3000826 Sou� ástí 
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Výb� r p � ívodního palivového vedení  

Následující diagram umo� � uje zjistit tlakovou ztrátu v daném plynovém potrubí a vybrat správnou 
plynovou �adu. Diagram lze rovn� � pou�ít pro výb � r nového plynového potrubí za p�edpokladu, �e je 
znám výkon a délka potrubí. Pr� m� r potrubí se vybírá na základ�  po�adované tlakové ztráty.  
V diagramu je pou�it methan jako referen � ní plyn; p� i pou�ití jiného plynu je t �eba p�epo� ítat výkon 
plynu pomocí koeficientu a vzorce (v diagramu) na methanový ekvivalent (viz obr. A). Rozm� ry 
plynové �ady musí brát v úvahu zp� tný tlak plynové komory b� hem provozu.  

Kontrola tlakové ztráty v existujícím plynovém potr ubí nebo výb � r nového plynového potrubí. 

P�epo� tení na výkon methanu se provede pomocí vzorce a koeficientu- viz obr. A v diagramu. Jakmile 
je stanoven ekvivalentní výkon (viz stupnice naho�e), spus� te z tohoto bodu kolmici sm� rem dol� , 
která protne p�ímku znázor� ující pr� m� r potrubí. Z tohoto bodu ve	 te horizontální p�ímku, která vlevo 
protne p�ímku znázor� ující délku potrubí. Spušt� ním kolmice z tohoto bodu získáte hodnotu tlakové 
ztráty (viz spodní stupnice v mbar). Ode� tením této hodnoty od tlaku nam�� eného plynom� rem 
dostanete správnou hodnotu tlaku pro výb� r plynové �ady.  

P� íklad:  

- pou�itý plyn   G25 
- výkon plynu   9,51 mc/h 
- tlak na plynom� ru   20 mbar 
- délka plynového potrubí  15 m 
- koeficient    0,62 (viz. obr. A) 
- ekvivalentní methanový výkon = 9,51/ 0,62 = 15,34 mc/h 

Hodnotu 15,34 zaneseme na výkonovou stupnici diagramu, odtud spustíme kolmici svisle dol� , která 
protne p�ímku p�edstavující vybraný pr� m� r potrubí ( v tomto p�ípad�  1" ¼ ); z tohoto bodu vedeme 
vodorovnou p�ímku s osou x, a� protneme p �ímku p�edstavující délku potrubí (15m); odtud spustíme 
p�ímku svisle dol� , p�ímka protne osu x v hodnot�  1,4 mbar, tato hodnota p�edstavuje tlakovou ztrátu. 
Hodnotu 1,4 ode� teme od tlaku nam�� eného na plynom� ru: 20-1,4= 18,6 mbar- takto nalezneme 
správnou hodnotu tlaku pro výb� r plynové �ady. 
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Hydraulický obvod 
 
Ho�áky jsou na olejovém vedení vedoucím z � erpadla 
k trysce opat�eny t�emi ventily (bezpe� nostním ventilem a 
dv� ma olejovými p�ívodními ventily). Termostatická �ídicí 
jednotka reguluje podle po�adovaného výkonu otvírán í 
olejových p�ívodních ventil�  a zajiš�uje pronikání topného 
oleje p�es ventily do trysky. P�ívodní ventily se otvírají 
sou� asn�  se vzduchovou klapkou, která je � ízena 
servomotorem. 
 erpací soustava je spojena s � erpadlem, 
olejovým filtrem a regula� ním ventilem: díky tomu je 
mo�né ru � n�  upravit tlak, který je z továrny p�ednastaven 
na 12 bar.                                                                     P�íklad olejového � erpadla u RLS 70-100-130 

 
     

RLS 28-38-50             RLS 70-100-130 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

P 
 erpadlo s filtrem a tlakovým regulátorem na výstupním obvodu 
VS Bezpe� nostní ventil na výstupním obvodu 
V1 Jednostup� ový ventil 
V2 Dvoustup� ový ventil 
PV Dr�ák trysky 
U1 Jednostup� ová tryska 
U2 Dvoustup� ová tryska 
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Výb� r p � ívodního palivového vedení 
 

P�ívod paliva musí být dopln� n o bezpe� nostní za�ízení, která jsou vy�adována místními na �ízeními. 
Následující tabulka obsahuje výb� r pr� m� r�  potrubí pro r� zné typy ho�ák�  v závislosti na rozdílu ve 
výšce mezi ho�ákem a nádr�í a vzdáleností mezi nimi. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Maximální vhodná délka pro potrubí  L[m]  
Model RLS 28-38-50 

Pr� m� r 
potrubí (mm) 

Ø 8  Ø 10  Ø 12  

+H, -H (m) L max 
(m) 

L max 
(m) 

L max 
(m) 

+4,0 35 90 152 

+3,0 30 80 152 
+2,0 26 69 152 
+1,5 22 54 141 

+1,0 21 59 130 

+0,5 19 53 119 
0 17 48 108 

-0,5 15 43 97 

-1,0 13 37 83 
-1,5 11 32 74 
-2,0 9 27 64 
-3,0 4 16 42 

-4,0  6 20 

Maximální vhodná délka pro potrubí  L[m]  

Model RLS 70-100-130 

Pr� m� r potrubí 
(mm) 

Ø 12  Ø 14 Ø 16  

+H, -H (m) L max 
(m) 

L max 
(m) 

L max 
(m) 

+4,0 71 138 150 

+3,0 62 122 150 

+2,0 53 106 150 

+1,5 49 98 150 

+1,0 44 90 150 

+0,5 40 82 150 

0 36 74 137 

-0,5 32 66 123 

-1,0 28 58 109 

-1,5 24 49 95 

-2,0 19 42 81 

-3,0 10 26 53 

-4,0 - 10 25 

H Rozdíl výšky patního 
ventilu � erpadla 

Ø Vnit�ní pr� m� r potrubí 
P Výška  10 m 
V Výška  4 m 
1 Ho�ák 
2 
 erpadlo ho�áku 
3 Filtr 
4 Uzavírací elmg. ventil 
5 Sací potrubí 
6 Spodní ventil 
7 Ru� ní uzavírací ventil 

(povinný v Itálii) 
8 Homologovaný  

uzavírací elmg. ventil 
(povinný v Itálii) 

9 Zp� tné potrubí 
10 Zp� tný ventil 
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VENTILACE 
 
Ventila� ní systém je sestaven tak, aby celková provozní 
hlu� nost ho�áku z� stala navzdory vysoké ú� innosti nízká. 
V konstrukci je vyu�it zvukov �  izola� ní materiál, který zajiš� uje 
sní�ení hlu � nosti na minimum a zárove�  dosa�ení vysoké 
ú� innosti, pokud jde o výkon a tlak vzduchu. Servomotor 
zajiš�uje správné proud� ní vzduchu p� i všech provozních 
stavech a zav�ení vzduchové klapky b� hem pohotovostního 
stavu ho�áku.           
 
 
 

           P�íklad servomotoru pro vzduchovou regulaci model�  RLS 70-100-130 
       
   

SPALOVACÍ HLAVA 
 
 
U model�  �ady RLS je mo�né vybrat délku spalovací hlavy 
(prodlou�ená hlava za vyu�ití speciálního nástavce) . Výb� r 
závisí na tlouš�ce p�ední desky a typu kotle. V závislosti na typu 
generátoru je nutné zkontrolovat správný pr� chod hlavy do 
spalovací komory. Vnit�ní geometrii spalovací hlavy lze pomocí 
šroubu p�íruby p� izp� sobit maximálnímu jmenovitému výkonu 
ho�áku.  

 
 
 
                    P�íklad spalovací hlavy RLS 130 

 
ROZM	 RY PLAMENE       
                                                

 
                                                                               
  
 
 
 

 
 
 
 
 

P�íklad 
Tepelný výkon ho�áku = 3500 kW 
L délka plamene = 3,5 m 
D pr� m� r plamene = 1 m 
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NASTAVENÍ 
 

Provozní re�im ho � áku 
 
P� i dvoustup� ové regulaci výkonu ho�áky RLS sledují teplotní zatí�ení po�adované systém em. 
Modula� ního pom� ru 2:1 dosa�eno pomocí trysek p � i olejovém provozu ho�áku a dvoustup� ové 
plynové �ady p� i plynovém provozu.  
P�i dvoustup� ové regulaci výkonu se ho�ák postupn�  p� izp� sobuje po�adované úrovni výkonu, a to 
st� ídáním dvou p�ednastavených stup��  (viz obr. A).  
 
Dvoustup � ový provoz    LED panel                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. A 
 
Ho�áky RLS jsou vybaveny elektronickým za�ízením,tzv. LED panelem.    
 
Startovní cyklus ho � áku  

        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 s   Termostat zavírá, motor nabíhá. 
6-11 s   Servomotor otvírá vzduchovou klapku. 
11-42 s  Provzduš� ování, vzduchová klapka otev�ena. 
42-45 s  Servomotor uvádí vzduchovou klapku do pozice zapálení. 
48 s   P�edzapálení. 
54 s   Bezpe� nostní elmg.ventil VS a jednostup� ový ventil V1 otev�eny, plamen 1.stupn� . 
57 s   Po 3 s ho�ení zapalovací transformátor vypíná (p� i detekci plamene, jinak vypadnutí 
do poruchy). 
66 s  Není-li tepelný po�adavek uspokojen, dvoustup � ový elmg.ventil V2 otvírá a sou� asn�  
servomotor kompletn�  otvírá vzduchovou klapku. Spoušt� cí cyklus kon� í. Plamen 2.stupn� . 
 

Zapnuto 

Motor ventilátoru zablokován (� ervená) 

Vypnutí ho�áku (� ervená) 

Dvoustup� ový provoz 

Jednostup� ový provoz 

 

Ho�ák v provozu 
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 
 
Elektrické zapojení musí být provedeno kvalifikovaným personálem dle 
p�íslušných norem.  

 
                                                                                                    
 
 
          
 
 
 
          P�íklad svorkovnice RLS 28-38 
  
     

Dvoustup � ová regulace výkonu  
 
RLS 28-38 bez kontroly t � snosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RLS 28-38 s kontrolou t � snosti 

 
 
 

 
Následující tabulka obsahuje typy pojistek a vedení. 
 

Model RLS 28 RLS 38 RLS 50 RLS 70 RLS 100 RLS 130 
 230 V 230 V 230 V 400 V 230 V 400 V 230 V 400 V 230 V 400 V 
F A T6 T6 T10 T6 T10 T6 T10 T6 T10 T6 
L mm 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

h1 Jednostup� ový hodinový 
� íta�  

h2 Dvoustup� ový hodinový 
� íta�  

IN Ru� ní spína�  

XP Zástr� ka za�ízení kontroly 
t� snosti 

X4 4 pólová zásuvka 

X6 6 pólová zásuvka 

X7 7 pólová zásuvka 

PG Manostat min. tlaku plynu 

S Vypínací signál 

S1 Vypínací signál za�ízení 
kontroly t� snosti 

TR � ídicí systém vysokého-
nízkého zatí�ení 

TL � ídicí systém mezního 
zatí�ení 

VR1 Regula� ní ventil 1.st. 

VR2 Regula� ní ventil 2.st. 

VS Bezpe� nostní ventil 
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RLS 50 bez kontroly t � snosti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RLS 50 s kontrolou t � snosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RLS 70-100-130 bez kontroly t � snosti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RLS 70-100-130 s kontrolou t � snosti 
 

h1 Jednostup� ový hodinový 
� íta�  

h2 Dvoustup� ový hodinový 
� íta�  

IN Ru� ní spína�  

XP Zástr� ka za�ízení kontroly 
t� snosti 

X4 4 pólová zásuvka 

X6 6 pólová zásuvka 

X7 7 pólová zásuvka 

PG Manostat min. tlaku plynu 

S Vypínací signál 

S1 Vypínací signál za�ízení 
kontroly t� snosti 

TR � ídicí systém vysokého-
nízkého zatí�ení 

TL � ídicí systém mezního 
zatí�ení 

VR1 Regula� ní ventil 1.st. 

VR2 Regula� ní ventil 2.st. 

VS Bezpe� nostní ventil 

IN Ru� ní spína�  

XP Zástr� ka za�ízení kontroly 
t� snosti 

MB Svorkovnice ho�áku 

PG Manostat min. tlaku plynu 

S Vypínací signál 

S1 Vypínací signál za�ízení 
kontroly t� snosti 

TR � ídicí systém vysokého-
nízkého zatí�ení 

TL � ídicí systém mezního 
zatí�ení 

VR1 Regula� ní ventil 1.st. 

VR2 Regula� ní ventil 2.st. 

VS Bezpe� nostní ventil 
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EMISE 
 
Hodnoty emisí se m�� í p� i maximálním výkonu dle EN 267 a EN 676.  
 
NOx EMISE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CO EMISE 
 

        

Plynový provoz         Olejový provoz 
 
HLU� NOST 
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CELKOVÉ ROZM	 RY 
 
Ho� ák 
 
 

 
Model A B C D D(1) E F G H H(1) I L M N O 
RLS 28 476 474 580 191 326 140 352 164 810 810 108 168 1“1/2 - - 
RLS 38 476 474 580 201 336 152 352 164 810 810 108 168 1“1/2 - - 
RLS 50 476 474 580 216 351 152 352 164 810 810 108 168 1“1/2 - - 
RLS 70 691 555 840 250 385 179 430 214 1161 1361 134 221 2“ 296 395 
RLS 100 707 555 840 250 385 179 430 214 1161 1361 134 221 2“ 312 395 
RLS 130 733 555 840 250 385 189 430 214 1161 1361 134 221 2“ 338 395 

(1) Délka prodlou�ené spalovací hlavy 

 
 
Ho� ák - p � íruba ke kotli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Balení  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Model P Q R 
RLS 28 160 224 M8 
RLS 38 160 224 M8 
RLS 50 160 224 M8 
RLS 70 185 275-325 M12 
RLS 100 195 275-325 M12 
RLS 130 195 275-325 M12 

Model X Y Z kg 
RLS 28 872 540 550 43 
RLS 38 872 540 550 45 
RLS 50 872 540 550 46 
RLS 70 1190 692 740 70 
RLS 100 1190 692 740 73 
RLS 130 1190 692 740 76 
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INSTALACE 
 
Instalace, spušt� ní a údr�ba musí být provád � na kvalifikovaným personálem. Všechny operace je 
nutné provád� t dle pokyn�  v technické p�íru� ce, která je dodávána spolu s ho�ákem. 
 
 
Nastavení ho � áku 
 
�  Všechny ho�áky jsou opat�eny posuvnými ty� emi, které usnad� ují instalaci a údr�bu.  
 
�  Nejprve vyvrtejte záv� rnou desku spot�ebi� e, pou�ijte p � itom dodané t� sn� ní jako podlo�ku, 
demontujte hlavu z ho�áku a p� ipevn� te ji ke kotli.  
 
�  Nastavte spalovací hlavu.  
 
�  Namontujte plynovou �adu vybranou na základ�  maximálního výkonu kotle a podle diagram�  
obsa�ených v instruktá�ní p �íru� ce. 
 
�  P� ipevn� te zp� t kryt ho�áku k posuvným ty� ím.  
 
�  Namontujte trysku vybranou na základ�  maximálního výkonu kotle a diagram�  v instruktá�ní 
p�íru� ce ho�áku.  
 
�  Zkontrolujte pozici elektrod. 
 
�  Zav�ete ho�ák, p� isu� te jej k p�írub� , udr�ujte jej mírn �  p� izvednutý, aby se deska stability plamene 
neotírala o trysku.  
 
 
Elektrické a hydraulické zapojení a spušt � ní 
 
�  Ho�áky slou�í pro p � ipojení k dvoupotrubnímu palivovému vedení.  
 
�  Pomocí dodaných vsuvek p�ipojte konce ohebných potrubí k sacímu a vratnému potrubí. 
 
�  Dle diagram�  prove	 te elektrická zapojení k ho�áku.  
 
�  Spušt� ním motoru (u t� ífázového motoru zkontrolujte sm� r rotace) aktivujte � erpadlo. 
 
�  Nastavte plynovou �adu pro první spušt� ní. 
 
�  P� i spušt� ní zkontrolujte: 
- Tlakové � erpadlo a regulátor ventil�  (maximum a minimum) 
- Tlak plynu na spalovací hlav�  (p� i max. a min. výkonu) 
- Kvalitu spalování, pokud jde o nespálené látky a zbytkový vzduch.  
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P� ÍSLUŠENTSVÍ HO� ÁKU 
 
Trysky 
 
Trysky se objednávají samostatn�  a vybírají na základ�  maximálního po�adovaného výkonu paliva. 
Charakteristiky doporu� ených trysek jsou uvedeny v tabulce ní�e.  
 

Trysky typu 60°B 
Ho�ák GPH Jmenovitý výkon p � i Kód trysky 
  10 bar 12 bar 14 bar  
RLS 28 2,00 7,7 8,5 9,2 3042126 
RLS 28-38 2,50 9,6 10,6 11,5 3042140 
RLS 28-38-50 3,00 11,5 12,7 13,8 3042158 
RLS 28-38-50 3,50 13,5 14,8 16,1 3042162 
RLS 38-50 4,00 15,4 17 18,4 3042172 
RLS 38-50 4,50 17,3 19,1 20,7 3042182 
RLS 38-50-70 5,00 19,2 21,2 23 3042192 
RLS 50-70 5,50 21,1 23,3 25,3 3042202 
RLS 50-70 6,00 23,1 25,5 27,7 3042212 
RLS 50-70 6,50 25 27,6 30 3042222 
RLS 70-100 7,00 26,9 29,7 32,3 3042232 
RLS 70-100 7,50 28,8 31,8 34,6 3042242 
RLS 70-100 8,00 30,8 33,9 36,9 3042252 
RLS 70-100 8,50 32,7 36,1 39,2 3042262 
RLS 70-100-130 9,50 36,5 40,3 43,8 3042282 
RLS 70-100-130 10,00 38,4 42,4 46,1 3042292 
RLS 70-100-130 11,00 42,3 46,7 50,7 3042312 
RLS 100-130 12,00 46,1 50,9 55,3 3042322 
RLS 100-130 13,00 50 55,1 59,9 3042332 
RLS 100-130 14,00 53,8 59,4 64,5 3042352 
RLS 100-130 15,00 57,7 63,6 69,2 3042362 
RLS 100-130 16,00 61,5 67,9 73,8 3042382 
RLS 130 17,00 65,4 72,1 78,4 3042392 

 
 
Prodlou�ená hlava 
 
Standardní hlavy lze pomocí speciálního dílu p�em� nit v prodlou�enou verzi. V tabulce ní�e jsou 
uvedeny dostupné díly pro r� zné ho�áky v� etn�  udání p� vodních a prodlou�ených délek.  
 

Prodlou�ená hlava 
Ho�ák Standardní délka  

hlavy (mm) 
Prodlou�ená délka 

 hlavy (mm) 
Kód 

RLS 28 191 326 3010154 
RLS 38 201 336 3010155 
RLS 50 216 351 3010156 
RLS 70 250 385 3010162 
RLS 100 250 385 3010163 
RLS 130 250 385 3010164 
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Odply � ovací jednotka 
 
P� i výskytu vzduchu v nasátém oleji je mo�né pro odst ran� ní vzduchu vyu�ít dvou verzí odply � ovací 
jednotky.  
 

Odply � ovací jednotka 
Ho�ák Odply � ovací jednotka s filtrem  

Kód 
Odply � ovací jednotka bez filtru 

Kód 
RLS  3010055 3010054 

 
 
Tlumi �  hluku 
 
Pro výrazn� jší sní�ení hlu � nosti slou�í tlumi �  hluku.  
 

Tlumi �  hluku 
Ho�ák Typ Pr � m� rné sní�ení hlu � nosti 

dB(A) 
Kód 

RLS 28-38-50 C1/3 10 3010403 
RLS 70-100-130 C4/5 10 3010404 

 
 
 

P� ÍSLUŠENSTVÍ PLYNOVÉ � ADY  
  
Kontrola t � snosti 
 
Speciální díl slou�í ke kontrole t � snosti.  
 

Kontrola t � snosti 
Ho�ák Plynová � ada Kód 
RLS 28 MBZRDLE 407-MBZRDLE 410-MBZRDLE 412 3010123 

 MBZRDLE 415- MBZRDLE 420-CB40/2-CB 50/2 3010125 
RLS 38 MBZRDLE 410- MBZRDLE 412 3010123 
 MBZRDLE 415- MBZRDLE 420-CB 40/2-CB 50/2 3010125 
RLS 50 MBZRDLE 410- MBZRDLE 412 3010123 
 MBZRDLE 415- MBZRDLE 420-CB40/2-CB 50/2 3010125 
RLS 70 MBZRDLE 415- MBZRDLE 420 

CB 40/2-CB 50/2-CBF 65/2-CBF 80/2 
3010125 

RLS 100 MBZRDLE 415- MBZRDLE 420 
CB 40/2-CB 50/2-CBF 65/2-CBF 80/2 

3010125 

RLS 130 MBZRDLE 415- MBZRDLE 420 
CB 40/2-CB 50/2-CBF 65/2-CBF 80/2 

3010125 

 
 
Stabiliza � ní pru�ina 
 
Stabiliza� ní pru�ina slou�í k úprav �  tlakového rozsahu stabilizátor�  plynové �ady. Následující tabulka 
obsahuje seznam t� chto pru�in v � etn�  jejich aplika� ního rozsahu.  
 

Stabiliza � ní pru�ina 
Plynová � ada Pru�ina Kód 
CBF 65/1 – CBF 80/1 � ervená od 25 do 55 

mbar 
3010133 

CBF 65/1 – CBF 80/1 � erná od 60 do 110 
mbar 

3010135 

CBF 65/1 – CBF 80/1 r� �ová od 90 do 150 
mbar 

3090456 
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ADAPTÉRY 
 
Je-li pr� m� r plynové �ady odlišný od pr� m� ru ho�áku, je nutné mezi ho�ák a plynovou �adu vlo�it 
adaptér.  
 

Adaptér 
Ho�ák Plynová � ada Rozm � ry Kód 
RLS 28 MBZRDLE 407 

MBZRDLE 410  
3000824 

 CB 50/2-CB50/2 CT 
MBZRDLE 420 

MBZRDLE 420 CT 
 

3000822 

MBZRDLE 410 
 

3000824 

RLS 38 MBZRDLE 420 
MBZRDLE 420 CT 

CB 50/2-CB 50/2 CT 
 3000822 

MBZRDLE 410 
 

3000824 

RLS 50 MBZRDLE 420 
MBZRDLE 420 CT 

CB 50/2-CB 50/2 CT 
 3000822 

MBZRDLE 415-CB 40/2 
 

3000843 

CBF 65/2-CBF 65/2 CT 

 

3000825 RLS 70 

CBF 80/2-CBF 80/2 CT 
 

3000826 

MBZRDLE 415-CB 40/2 
 

3000843 

CBF 65/2-CBF 65/2 CT 

 

3000825 RLS 100 

CBF 80/2-CBF 80/2 CT 
 

3000826 

MBZRDLE 415-CB 40/2 
 

3000843 

CBF 65/2-CBF 65/2 CT 

 

3000825 RLS 130 

CBF 80/2-CBF 80/2 CT 
 

3000826 
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SPECIFIKACE 
 
Ozna� ení modelové � ady 
 
 
� ada:  R 

Palivo:   S Zemní plyn 
L Lehký olej 
LS Lehký olej/ zemní plyn 
N T� �ký olej 

Velikost: 

Regulace výkonu: /1  Jednostup� ová  
… Dvoustup� ová   
/M Modulovaná   

 

Emise:  … T�ída 1 EN267 - EN676 
MZ T�ída 2  EN267 - EN676 
BLU T�ída 3 EN267 - EN676 
             T�ída 1 EN267  
MX T�ída 3 EN676  

Hlava:  TC Standardní hlava 
TL Prodlou�ená hlava 

Diagnostika: LP Led panel 
  ST Stavový panel 

Systém kontroly plamene: FS1  Standardní ( 1 zastavení ka�dých 24 hod.) 
    FS2 Nep�etr�itý provoz (1 zastavení ka�dých 72 hod.) 

Napájení: 1/230/50  1/230V/50Hz 
3/230-400/50 3/230V/50Hz- 3N/400V/50Hz  
  

Dopl� kové napájení: 230/50 230V/50 Hz 
 

ID: Diferen� ní spína�  
 

R LS 28  TC  FS1 3/230-400/50 230/50 

Základní ozna� ení  
                      Rozší�ené ozna� ení 

 
 
Dostupné modely 
 
RLS 28  TC  LP  FS1  1/230/50 230/50 
RLS 38  TC  LP  FS1 1/230/50 230/50 
RLS 50 TC  LP  FS1 3/230-400/50 230/50 
RLS 70 TC  LP  FS1 3/230-400/50 230/50 
RLS 100 TC  LP  FS1 3/230-400/50 230/50 
RLS 130 TC  LP  FS1 3/230-400/50 230/50 
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Specifikace ho � áku 
 
Monoblokový dvoupalivový tlakový ho�ák s dvoustup� ovým provozem se skládá z: 
- obvod sání vzduchu se zvukov�  izola� ním materiálem 
- ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami 
- spoušt� cí motor ventilátoru 
- vzduchová klapka pro regulaci vzduchu �ízená servomotorem  
- manostat min.tlaku plynu 
- spalovací hlava nastavitelná na základ�  po�adovaného výkonu  
- � erpadlo  
- spoušt� cí motor � erpadla 
- olejové bezpe� nostní ventily 
- 2 olejové ventily (1. a 2. stupn� ) 
- panel kontroly plamene 
- el. za�ízení pro kontrolu provozních stav�  ho�áku (LED panel) 
- UV fotobu� ka pro detekci plamene 
- spína� /vypína�  ho�áku 
- p�epína�  olej/plyn 
- ru� ní spína�  1. a 2.stupn�  
- zástr� ky pro el. zapojení (RLS 28-38-50) 
- tla� ítko pro zvýšení/sní�ení výkonu 
- inspek� ní okénko pro kontrolu plamene 
- posuvné ty� e pro usnadn� ní instalace a údr�by 
- ochranný filtr proti radiové interferenci 
- úrove�  el. ochrany IP 44 
 
Sm� rnice EU  
- sm� rnice 89/336/EEC (elektromagnetická kompatibilita) 
- sm� rnice 73/23/EEC (nízké nap� tí) 
- sm� rnice 98/37/EEC (stroje) 
- sm� rnice 92/42/EEC (ú� innost) 
- EN 267 (olejové ho�áky) 
- EN 676 (plynové ho�áky) 
 
Standardní vybavení   
- 1 t� sn� ní plynové �ady 
- 1 t� sn� ní p�íruby 
- 4 šrouby pro upevn� ní p�íruby 
- 1 tepelná obrazovka 
- 4 šrouby pro p� ipojení p�íruby ho�áku ke kotli 
- 2 ohebná potrubí pro p� ipojení p�ívodního olejového potrubí  
- 2 vsuvky do potrubí pro p� ipojení t� sn� ní k � erpadlu 
- kit pro transformaci na LPG 
- pr� vla� nice pro el. zapojení (RLS 28-38-50) 
- instruktá�ní p �íru� ka pro instalaci, montá� a údr�bu 
- katalog náhradních díl�  
 
Samostatn �  objednávaná p � íslušenství 
- trysky 
- prodlou�ení spalovací hlavy 
- odply� ovací jednotka 
- adaptéry  
- stabiliza� ní pru�ina  
- kontrola t� snosti 


